Kayttoturvallisuustiedote
DUREPOX 2K PRIMER LUMINOUS YELLOW F@Z @

Kayttoturvallisuustiedote, pvm 29/10/2024, Painos 2 - korjaus 2
Maarays (EU) N:o 2020/878

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Valmisteen tunnistetiedot:
Kaupallinen nimi: DUREPOX 2K PRIMER LUMINOUS YELLOW RAL 1026
Kaupallinen koodi: D6105.144

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot:
Kaksikomponenttinen epoksipohjamaali uretaanimaali. KT-koodi: 59. TOL-koodi: G46, G47.
Kayttaja:
Vain ammattikayttéon.
Kielletyt kaytot:
Kaikki muut kayttdtarkoitukset.
1.3 Kéayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja:
Manufacturer: Resene Automotive & Light Industrial Ltd
32 - 50 Vogel Street, Naenae, Wellington, NEW ZEALAND - tel. +6445770500 - e-mail:
roger.hiini@rali.co.nz
NEW ZEALAND POISON CENTRE tel. +64 800 737363 (24 hours/ 7 days).
Distributor/Importer: BOERO BARTOLOMEO S.p.A. - Via Macaggi 19 - 16121 Genova - Tel. +39
010 55001 - Fax +39 010 5500305 - CF/P. IVA/REG. IMPRESE DI GENOVA 00267120103

Kayttéturvallisuustiedotteesta vastaava toimivaltainen henkild:
sicurezzaprodotti@boero.it
1.4 Hatapuhelinnumero
BOERO BARTOLOMEO S.p.A. - Tel.+39 010 55001
klo 9.00-17.00

SUOMI: Myrkystystietokeskus-Haartmaninkatu 4 Helsinki Puh. 09-471 977, 09-4711

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Perusteet maarayksessa CE 1272/2008 (CLP):
Flam. Lig. 3, H226 Syttyva neste ja hoyry.
Carc. 2, H351 Epailldaan aiheuttavan sy6paa.
Acute Tox. 4, H312 Haitallista joutuessaan iholle.
Acute Tox. 4, H332 Haitallista hengitettyna.
Eye Dam. 1, H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
Skin Irrit. 2, H315 Arsyttéaé ihoa.
Eye Irrit. 2, H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
STOT SE 3, H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
STOT SE 3, H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
STOT RE 2, H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Aquatic Chronic 3, H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
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2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit:

SSDO

Vaara
Vaaralausekkeet:

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H351 Epailldan aiheuttavan sy6paa.

H312+H332 Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettyna.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet:

P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

P210 Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P280 Kayta suojakasineitd/vaatteita, silma/kasvosuojaa ja kuulosuojaimia.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota valittdémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia4kariin.

P370+P378 Tulipalon sattuessa: Kayta palon sammuttamiseen CO2 tai kemiallista jauhetta.
Vesisuihkuja ei saa kayttaa.

P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viiledssa.
Erikoislaitteita

PROF Vain ammattikayttéon.
Sisaltaa

ksyleeni [4]

2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

1,2,4-trimetyylibentseeni

n-butyyliasetaatti

Erityissddnndkset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Ei mitdan

2.3 Muut vaarat
Ihmisen ja ympariston terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset:
Tarkeimmat fyysiset ja kemialliset haittavaikutukset ihmisen terveydelle ja ympéristdlle on lueteltu
vastaavasti kayttéturvallisuustiedotteen kohdissa 9-12.
Ei PBT-, vPvB- tai hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.
Muut riskit:
Ei muita riskeja
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
N.A.

3.2 Seokset
Vaaralliset aineet CLP-asetuksen mukaisesti ja niiden luokitus:

>=20% - < 25% ksyleeni [4]
REACH No.: 01-2119488216-32-XXXX, CAS: 1330-20-7, EC: 215-535-7
Flam. Lig. 3 H226 Syttyva neste ja hdyry.
Acute Tox. 4 H312 Haitallista joutuessaan iholle.
Acute Tox. 4 H332 Haitallista hengitettyna.
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
STOT RE 2 H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Eye Irrit. 2 H319 Arsytta& voimakkaasti silmia.
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

>=10% - < 12.5% etyylibentseeni
REACH No.: 01-2119489370-35-XXXX, CAS: 100-41-4, EC: 202-849-4
Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
Acute Tox. 4 H332 Haitallista hengitettyna.
STOT RE 2 H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

>=10% - < 12.5% n-butyyliasetaatti
REACH No.: 01-2119485493-29-XXXX, Indeksi-numero: 607-025-00-1, CAS: 123-86-4, EC:
204-658-1
Flam. Lig. 3 H226 Syttyva neste ja hdyry.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

>=10% - < 12.5% 1,2,4-trimetyylibentseeni
REACH No.: 01-2119472135-42-XXXX, Indeksi-numero: 601-043-00-3, CAS: 95-63-6, EC:
202-436-9
Flam. Lig. 3 H226 Syttyva neste ja hdyry.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttéd& voimakkaasti silmia.
STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Acute Tox. 4 H332 Haitallista hengitettyna.

>=10% - < 12.5% 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
REACH No.: 01-2119475791-29-XXXX, CAS: 108-65-6, EC: 203-603-9
Flam. Lig. 3 H226 Syttyva neste ja hdyry.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ihokosketus:

Riisu valittdmasti saastunut vaatetus ja havita ne turvallisella tavalla.

Silmakontaktissa:

Roiskeet silmistd huuhdeltava valittdémasti runsaalla vedella (15 min ajan) ja mentava laakariin.

Nieltyna:

El saa oksennuttaa.
Al3 anna potilaalle syétéavaa tai juotavaa.

Hengitettyna:

Anna tekohengitysta epatasaisen hengityksen tai hengityksen keskeytymisen yhteydessa.

Pelastajien suojausmenetelmat

Ensiaputoimissa tulee tutustua tdman kayttoturvallisuustiedotteen kohtaan 8.2.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet
Haitallista joutuessaan iholle.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aaketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti 1adkéarin hoitoon
(naytettava kayttdohjeita tai kayttéturvallisuustiedotetta, mikali mahdollista).

Kasittely:
Ei mitdan

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
Tulipalon sattuessa: Kayta palon sammuttamiseen CO2 tai kemiallista jauhetta. Vesisuihkuja ei
saa kayttaa.
Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista.
Vesisuihkuja ei saa kayttaa.
Ei erityisesti mikaan.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Valta savujen hengittdmista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
LAITTEET
Normaalit palontorjuntavarusteet, kuten kannettava avoimeen kiertoon perustuva
paineilmahengityslaite (EN 137), palonsuojapuku (EN 469), palonestokasineet (EN 659) ja
palomiehen saappaat (HO A29 tai A30).
Varmista, ettei ainetta pddse maahan/maaperaan. Varmista, ettei ainetta paase pintavesiin tai
viemariverkostoon. Keraa pesuun kaytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien maaraysten
mukaisesti.
Siirré vahingoittumattomat sailiét pois vaaralliselta alueelta, mikali siirto voidaan suorittaa
turvallisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa
6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkilékunta:
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Ala ryhdy mihinkaan toimeen, johon liittyy henkilokohtainen riski tai ilman, etta olet saanut
soveltuvaa koulutusta. Evakuoi ymparilla olevat alueet. Ala koske vuotaneeseen materiaaliin tai
kavele sen paalla. Kayta sopivia suojalaitteita (myds henkildsuojaimia, joista on kerrottu taman
kayttoturvallisuustiedotteen kohdassa 8.2) valttddksesi ihon, silmien ja vaatteiden
kontaminoitumisen. Kayta sopivaa hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto ei ole riittava.
Ala hengitad sumuja/hdyryja. Ala padsta tuotetta ymparistéén. Noudata sisaisia toimenpiteité, jotka
koskevat henkildkuntaa, jolla ei ole valtuutusta ryhtya suoriin toimenpiteisiin vahinkopaastdjen
tapauksessa.
Varmista, ettei syttymislahteita ole l1&hettyvilla.
Kéayta hengityksensuojainta, mikali hoyryille/pdlylle/suihkeille altistumisen vaara.
Varmista, ettd ilmanvaihto on riittava.
Katso kohdissa 7 ja 8 annettuja turvaohjeita.
Pelastushenkildkunta:
Esté vuoto, jos vaaraa ei ole. Evakuoi asiaankuulumattomat. Kayta asianmukaisia suojalaitteita
(tutustu tdman kayttéturvallisuustiedotteen kohtaan 8.2). Noudata asianmukaisia valtuutettua
henkildkuntaa koskevia sisaisia toimenpiteita. Eristd vaara-alue ja estd paasy. Tuuleta suljetut tilat
ennen sisddnmenoa.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Varmista, ettei ainetta pddse maahan/maaperaan. Varmista, ettei ainetta paase pintavesiin tai
viemariverkostoon.
Keraa pesuun kaytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien maaraysten mukaisesti.
limoita asianmukaisille viranomaisille mahdollisesta kaasuvuodosta tai aineen paasysta
vesistdon, maaperaan tai viemariverkostoon.
Keraykseen soveltuvat materiaalit: imeyttdva materiaali, orgaaninen, hiekka

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Pese juoksevalla vedella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso myds kappaleita 8 ja 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet
Valta ihokosketusta ja aineen paasemistd silmiin sekd hdyryn ja sumun hengittamista.
Kasittele ja avaa sailid erittain varovaisesti.
Riittavasti tuuletetut tilat.
Kéayta kohdistettua tuuletusjarjestelmaa.
Yleista tyOhygieniaa koskevat ohjeet:
Vaihda saastuneet vaatteet ennen ruokailulle varatuille alueille siirtymista.
Ala syb tai juo tydskentelyn aikana.
Katso myds kappaleessa 8 esiteltyja suositeltuja turvalaitteita.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Pida aina iiviisti suljetussa sailiéssa.
Pida etaallad avotulesta, kipindista ja lAmmdnlahteista. Valta altistamista auringonséateille.
Pida kaukana elintarvikkeista, juomista ja eldinten ruoasta.
Ei mitédan erityista.
Ohjeita varastointi tiloille:
Viileita ja riittdvasti tuuletettuja.
Riittavasti tuuletetut tilat.
7.3 Erityinen loppukayttd
Katso osa 1.2.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
EU - TWA(8h): 221 mg/m3, 50 ppm - STEL: 442 mg/m3, 100 ppm - Huomioita: Skin
AGS - TWA(8h): 221 mg/m3 - STEL((15 min)): 442 mg/m3 - Huomioita: (Anm. H: Amnet
kan latt upptas genom huden)
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Huomioita: A4, BEI - URT and eye irr-URT i i nadraZivanje
oka (hr); hematologic eff-hematoloski ucinak (hr); CNS impair - narusiti(hr).
AGS - TWA(8h): 221 mg/m3 - STEL((15 min)): 442 mg/m3 - Huomioita: (Anm. H: Amnet
kan latt upptas genom huden)
VLE1 - TWA(8h): 211 mg/m3, 50 ppm
VLE - STEL: 442 mg/m3, 100 ppm - Huomioita: Skin; koza (hr)
HRKGVI - STEL: 442 mg/m3, 100 ppm
HRGVI - TWA: 221 mg/m3, 50 ppm
etyylibentseeni - CAS: 100-41-4
EU - TWA(8h): 442 mg/m3, 100 ppm - STEL: 884 mg/m3, 200 ppm - Huomioita: Skin
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Huomioita: OTO; A3, BEI - URT & eye irr - URT i
nadrazivanje oka (hr); ototoxicity-ototoksicnost (hr); kidney eff- ucinak na bubrege (hr);
CNS impair - CNS narusiti (hr).
HRGVI - TWA: 442 mg/m3, 100 ppm
HRKGVI - STEL: 884 mg/m3, 200 ppm
n-butyyliasetaatti - CAS: 123-86-4
FR TLV-STEL (shterm) - STEL: 723 mg/m3, 150 ppm - Huomioita: 15 minutes average
value - Prosjecna vrijednost za 15 minuta (hr)
EU - TWA(8h): 241 mg/m3, 50 ppm - STEL: 723 mg/m3, 150 ppm
HRGVI - TWA(8h): 241 mg/m3, 50 ppm
HRKGVI - STEL: 723 mg/m3, 150 ppm
AT TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 241 mg/m3, 50 ppm
AT TLV-STEL (shterm) - STEL: 723 mg/m3, 150 ppm - Huomioita: 15 minutes average
value - Prosjecna vrijednost za 15 minuta (hr)
B TLV-STEL (sh term) - STEL: 712 mg/m3, 150 ppm - Huomioita: 15 minutes average
value - Prosjecna vrijednost za 15 minuta (hr)
GB TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 724 mg/m3, 150 ppm - STEL: 723 mg/m3, 150 ppm -
Huomioita: 15 minutes average value - Prosjecna vrijednost za 15 minuta (hr)
1,2,4-trimetyylibentseeni - CAS: 95-63-6
EU - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
ACGIH - TWA(8h): 10 ppm - Huomioita: A4 - CNS impair, hematologic eff
HRGVI - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
AT TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
AT TLV-STEL (shterm) - STEL: 150 mg/m3, 30 ppm
B TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
DK TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
DK TLV-STEL (shterm) - STEL: 200 mg/m3, 40 ppm
DE TLV-TWA(8hAGS) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm

DE TLV-STEL(stAGS) - STEL: 200 mg/m3, 40 ppm - Huomioita: 15 minutes average
value

DE TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm

DE TLV-STEL (shterm) - STEL: 200 mg/m3, 40 ppm - Huomioita: 15 minutes average
value

HU TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3
D6105.144/2
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IR TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
VLE1 - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
LV TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
PL TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3
PL TLV-STEL (shterm) - STEL: 170 mg/m3
NO TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
RO TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
ES TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
NL TLV-TWA (8 hours) - TWA(8h): 100 mg/m3, 20 ppm
NL TLV-STEL (shterm) - STEL: 200 mg/m3, 40 ppm - Huomioita: 15 minutes average
value.
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti - CAS: 108-65-6
EU - TWA(8h): 275 mg/m3, 50 ppm - STEL: 550 mg/m3, 100 ppm - Huomioita: Skin
DNEL altistuksen raja-arvot
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
Teollinen kayttaja: 289 mg/m3 - Kuluttaja: 174 mg/m3 - Altistuminen: Hengitysteitse,
ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen, systeemiset vaikutukset
Teollinen kayttaja: 289 mg/m3 - Kuluttaja: 174 mg/m3 - Altistuminen: Hengitysteitse,
ihminen - Taajuus: Lyhytaikainen, paikallisvaikutukset
Teollinen kayttaja: 180 mg/kg - Kuluttaja: 108 mg/kg - Altistuminen: lhon kautta, ihminen -
Taajuus: Pitkaaikainen, systeemiset vaikutukset
Teollinen kayttaja: 77 mg/m3 - Kuluttaja: 14.8 mg/m3 - Altistuminen: Hengitysteitse,
ihminen - Taajuus: Pitkdaikainen, systeemiset vaikutukset
Kuluttaja: 1.6 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Pitkdaikainen,
systeemiset vaikutukset
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti - CAS: 108-65-6
Teollinen kayttaja: 153.5 mg/kg - Ammattikayttaja: 153.5 mg/kg - Altistuminen: Ihon kautta,
ihminen - Taajuus: Pitkdaikainen, systeemiset vaikutukset
Teollinen kayttaja: 275 mg/kg - Ammattikayttaja: 275 mg/kg - Altistuminen: Hengitysteitse,
ihminen - Taajuus: Pitkdaikainen, systeemiset vaikutukset
Kuluttaja: 54.8 mg/kg - Altistuminen: lhon kautta, ihminen - Taajuus: Pitkaaikainen,
systeemiset vaikutukset
Kuluttaja: 33 mg/kg - Altistuminen: Hengitysteitse, ihminen - Taajuus: Pitkaaikainen,
systeemiset vaikutukset
Kuluttaja: 1.67 mg/kg - Altistuminen: Suun kautta, ihminen - Taajuus: Pitkdaikainen,
systeemiset vaikutukset
PNEC altistuksen raja-arvot
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.327 mg/L
Tavoite: Merivesi - Arvo: 0.327 mg/L
Tavoite: Makean veden sedimentit - Arvo: 12.46 mg/kg
Tavoite: Meriveden sedimentit - Arvo: 12.46 mg/kg
Tavoite: Mikro-organismit jateveden puhdistuksessa - Arvo: 6.58 mg/L
n-butyyliasetaatti - CAS: 123-86-4
Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.18 mg/L
Tavoite: Maapera (maanviljely) - Arvo: 0.0903 mg/kg
Tavoite: Merivesi - Arvo: 0.018 mg/L
Tavoite: Meriveden sedimentit - Arvo: 0.0981 mg/kg
Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.981 mg/kg
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti - CAS: 108-65-6
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Tavoite: Makea vesi - Arvo: 0.635 mg/L
Tavoite: Merivesi - Arvo: 0.0635 mg/L
Tavoite: Mikro-organismit jateveden puhdistuksessa - Arvo: 100 mg/L
Tavoite: Makean veden sedimentit - Arvo: 3.29 mg/kg
Tavoite: Meriveden sedimentit - Arvo: 0.329 mg/kg
Biologiset Valotusindeksi
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
Arvo: 1.5 4 Urea - biologiset ilmaisin: Metyylihippurihappo virtsassa - naytteenottojakso: 1
Arvo: 1.5 mg/L Veri - biologiset ilmaisin: 98 - naytteenottojakso: 1
etyylibentseeni - CAS: 100-41-4
Arvo: 1.5 mg/L Veri - biologiset ilmaisin: 95 - ndytteenottojakso: DU
Arvo: 1.5 4 Urea - biologiset ilmaisin: 78 - naytteenottojakso: 2
naytteenottojakso: 1
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset ohjausmenetelmat:
Ottaen huomioon, ettd soveltuvien teknisten menetelmien kaytdn tulisi aina olla ensisijainen
suhteessa henkilésuojaimiin, jarjesta hyva ilmanvaihto tyGpaikalla tehokkaan paikallisen
imujarjestelman avulla.
Henkildésuojaimissa tulee olla CE-merkinta, joka todistaa niiden vastaavan voimassa olevia
maarayksia.
Jarjesta hatasuihku, jossa on silmien ja kasvojen pesuallas.
Altistumistasot tulee pitdd mahdollisimman alhaisina, jotta voidaan huomattavat kertymat
elimistéon. Hallinnoi henkilésuojaimia siten, ettd ne suojaavat parhaiten (esim. véhenna
vaihtoaikoja).
Silmien suojaus:
Nesteroiskeilta suojautumiseen kaytettava suojalaseja tai kasvonsuojainta. Silmien suojaus on
taytettédva standardin EN 166.
Kayta tiiviitd sivusuojilla varustettuja suojalaseja, ala kayta silmalaseja.
Ihon suojaus:
Kayta suojavaatteita, jotka peittavat ihon kokonaan, on taytettava standardin UNI EN 14325.
Kasien suojaus:
Kéayta kemiallisesti kestavia kasineita, jotka on luokiteltu kayttden standardia EN 374. Suositellut
kasineet: Nitrile.
Lapaisyaika pitaisi olla suurempi kuin kayton ajan.
Hengityssuojaus:
Kayta asianmukaista hengityksensuojaa: Naamari UNI EN 149 sertifioidulla hiilisuodattimella tai
polynaamari UNI EN 140 sertifioidulla suodattimella. Kayta A ja P.
Kéayta tarkoitukseen soveltuvia hengityksensuojaimia, mikali ilmanvaihto on riittdmaton tai
altistumisaika on pitka.
Lamporiskit:
Ei mitdan
Ymparistdaltistumisen ehkaiseminen:
Katso kohta 6 ja 13.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
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Ominaisuudet Arvo Metodi: Huomioita
Olomuoto: Neste - -
Vari: keltainen -- --
Haju: liuotinpohjaine | -- -
n

Sulamis- ja jaatymispiste: | N.A. -- --

Kiehumispiste tai N.A. -- --
kiehumisen
alkamislampdtila ja
kiehumisalue:

Syttyvyys: Flam. Lig. 3, |- -
H226

Alempi ja ylempi N.A. -- -

rajahdysraja:

Syttymispiste: 23 °C - -

Itsesyttymislampdtila: 23°C -- --

Hajoamislampétila: N.A. -- --

pH: Haviavan - -
pieni

Kinemaattinen viskositeetti: | > 20,5 mm2/ |-- -
sec (40 °C)

Viskositeetti (23°C+-0.5°C) | min - max -- --

Juoksupydra: -- --

Nopeus (rpm): - -

Vesiliukoisuus: N.A. - -
Jakautumiskerroin n- N.A. - --
oktanoli-vesi (log-

keskiarvo):

Hoéyrynpaine: N.A. -- -

Tiheys ja/tai suhteellinen 1.35 -- --
tiheys:

HOyryn suhteellinen tiheys: |N.A. -- --

Hiukkasten ominaisuudet:
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Hiukkaskoko: N.A. - -

9.2 Muut tiedot
Ei muita merkityksellisia tietoja

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei vaarallista reaktiota, josta tulisi iimoittaa normaaleissa kaytto- ja varastointiolosuhteissa (tutustu
kohtaan 7.2)

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili normaaleissa kaytto- ja varastointiolosuhteissa (tutustu kohtaan 7.2).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei ole normaaleissa kaytto- ja varastointiolosuhteissa ((tutustu kohtaan 7.2). Pida astiat aina
tiukasti kiinni.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Pida etaallad avotulesta, kipindista ja lAmmodnlahteista. Valta altistamista auringonsateille.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valta kontaktia hapettavien aineiden kanssa. Tuote voi syttya.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Lampdohajoamisen vuoksi tai tulipalon tapauksessa saattaa vapautua kaasuja ja hoyryja, jotka
voivat olla vaarallisia terveydelle.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Tietoja tuotteen myrkyllisyydesta:
DUREPOX 2K PRIMER LUMINOUS YELLOW RAL 1026
a) valitén myrkyllisyys
Tuotteen luokittelu: Acute Tox. 4 H312;Acute Tox. 4 H332
ATEmix - lhon kautta 5500 mg/kg bw
ATEmix - Hengitettyna (Sumu) 7,5 mg/l
b) ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Tuotteen luokittelu: Skin Irrit. 2 H315
c) vakava silmavaurio/silma-arsytys
Tuotteen luokittelu: Eye Dam. 1 H318;Eye Irrit. 2 H319
d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
e) sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
f) sy6péaa aiheuttavat vaikutukset
Tuotteen luokittelu: Carc. 2 H351
g) lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
h) elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

D6105.144/2
Sivun nro 10/ 17



Kayttoturvallisuustiedote
DUREPOX 2K PRIMER LUMINOUS YELLOW RAL 1026

Tuotteen luokittelu: STOT SE 3 H335;STOT SE 3 H336
i) elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tuotteen luokittelu: STOT RE 2 H373
j) aspiraatiovaara
Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Tuotteesta I0ydettyjen tarkeimpien aineiden myrkyllisyyteen liittyvia tietoja:
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
a) valitén myrkyllisyys:
Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta > 3523 mg/kg
Koe: LD50 - Alt.tapa: Ihon kautta - Lajit: Kani > 2000 mg/kg
Koe: LC50 - Alt.tapa: Hengitettyna - Lajit: Rotta > 27.571 mg/l - Kesto: 4h
b) ihosydvyttavyys/ihoarsytys:
Koe: Arsyttaa ihoa Positiivinen
c) vakava silmavaurio/silma-arsytys:
Koe: Arsyttaa silmia Positiivinen
n-butyyliasetaatti - CAS: 123-86-4
a) valitén myrkyllisyys:
Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta = 10760 mg/kg
Koe: LD50 - Alt.tapa: Ihon kautta - Lajit: Kani > 14000 mg/kg
Koe: LC50 - Alt.tapa: Hengitettyna - Lajit: Rotta > 23.4 mg/| - Kesto: 4h
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti - CAS: 108-65-6
a) valitén myrkyllisyys:
Koe: LD50 - Alt.tapa: Suun kautta - Lajit: Rotta > 5000 mg/kg
Koe: LC50 - Alt.tapa: Hengitettyna - Lajit: Rotta > 10.6 mg/kg
Koe: LD50 - Alt.tapa: Ihon kautta - Lajit: Rotta > 2000 mg/kg
b) ihosydvyttavyys/ihoarsytys:
Koe: Sydvyttaa ihoa - Lajit: Kani Negatiivinen

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.

Muut tiedot:
Kun ainetta levitetdan elainten silmiin, se aiheuttaa vakavia silmavaurioita, jotka ovat
olemassa kaksikymmentanelja tuntia tai kauemmin levittdmisen jalkeen.
On vahvaa nayttda siita, etta tdma aine voi kerran hengitettyna aiheuttaa erittain vakavia,
peruuttamattomia elinvaurioita.
Tama materiaali voi aiheuttaa joillekin henkil6ille ihotulehduksen joutuessaan
kosketukseen.
On esitetty huoli siitd, ettd tama materiaali voi aiheuttaa sy6paa tai mutaatioita, mutta
arviointia varten ei ole riittavasti tietoa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1 Myrkyllisyys
Kéayta hyvien tyétapojen mukaan, pyri valttdmaan tuotteen joutumista ymparistoon.
Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistolle:
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DUREPOX 2K PRIMER LUMINOUS YELLOW RAL 1026
Tuotteen luokittelu: Aquatic Chronic 3 - H412
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille:
Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Kala = 2.6 ml/l - Kestoaika h: 96
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Leva = 2.2 mg/| - Kestoaika h: 72
b) Krooninen myrkyllisyys vesielidille:
Vaikutuskohde: NOEC - Lajit: Kala > 1.3 mg/l - Huomioita: 56 d
Vaikutuskohde: NOEC - Lajit: Vesikirppu = 0.74 mg/I - Huomioita: 7 d
n-butyyliasetaatti - CAS: 123-86-4
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille:
Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Kala = 18 mg/l - Kestoaika h: 96
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Vesikirppu = 44 mg/l - Kestoaika h: 48
Vaikutuskohde: EC50 - Laijit: Leva = 674.7 mg/l - Kestoaika h: 72
2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti - CAS: 108-65-6
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille:
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Leva > 1000 mg/I - Kestoaika h: 72
Vaikutuskohde: LC50 - Lajit: Kala > 100 mg/| - Kestoaika h: 96
Vaikutuskohde: EC50 - Lajit: Vesikirppu > 400 mg/l - Kestoaika h: 48
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Itse valmisteesta ei ole saatavana tietoja.
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
Biohajoavuus: Nopeasti biohajoava - Huomioita: solubilita in acqua/ topljivost u vodi(hr)
=146 mg/l
n-butyyliasetaatti - CAS: 123-86-4
Biohajoavuus: Nopeasti biohajoava - Koe: Liuennut happi - %: 83 - Huomioita: 28 d
12.3 Biokertyvyys
Itse valmisteesta ei ole saatavana tietoja.
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
Koe: Kow - Jakaantumiskerroin 3.2 - Huomioita: mg/|
Koe: BCF - Biokonsentraatiokerroin 25.9 - Huomioita: mg/I
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Itse valmisteesta ei ole saatavana tietoja.
ksyleeni [4] - CAS: 1330-20-7
Koe: Koc 2.73 - Huomioita: mg/l
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
vPVB -aineet: Ei mitdan - PBT -aineet: Ei mitaan
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei mitdan

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat
13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Direktiivi 91/156/ETY, 91/689/ETY, 94/62/EY.
EWC-koodi 080111
Ei saa paastaa viemareihin, maaperaan tai vesistdihin. Toimita tuotejdamat ja -sailiét vaarallisten
tai erikoisjatteiden kerayspisteeseen tai tarvittaessa jatteiden loppukasittelyyn valtuutettuun
laitokseen.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

4

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR-UN Number: 1263
IATA-UN Number: 1263
IMDG-UN Number: 1263

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR-Shipping Name: MAALI
IATA-Shipping Name: MAALI
IMDG-Shipping Name: MAALI

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR-Class:
ADR - Vaaran tunnistenumero:
IATA-Class:
IATA-Label:
IMDG-Class:

W WWwWwww

14.4 Pakkausryhma
ADR-Packing Group: 1
IATA-Packing group: 1
IMDG-Packing group: 1

14.5 Ymparistovaarat
ADR-Ympéristdlle haitallinen luokitus: Ei
IMDG-Marine pollutant: Ei
IMDG-EmS: F-E ,S-E
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
ADR-Subsidiary hazards: -

ADR-S.P.: 163 367 650
ADR-Kuljetus-kategoria (Tunneli-rajoitus-koodi): 3 (D/E)
ADR-Limited Quantities: 5L

ADR-Excepted Quantities: E1

IATA-Passenger Aircraft: 355

IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 366

IATA-S.P.: A3 A72 A192

IATA-ERG: 3L

IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category A
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IMDG-Segregation: -
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
N.A.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai
-lainsdadanto
Maarays (EU) N:o 2020/878
Direktiivi 89/391/ETY toimenpiteista tyontekijéiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen
edistdmiseksi tydssa ja sen lisdysten. Direktiivi 1999/13/EY orgaanisten liuottimien kaytdsta
tietyissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastéjen
rajoittamisesta ja sen lisdysten. Asetus (EY) N:o 1907/2006 ) ja Asetus (EU) N:o 830/2015
kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH). Asetus (CE)
n. 1272/2008 (CLP). International Maritime Dangerous Goods Code, IATA Dangerous Goods
Regulation, International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen sisaltdmia aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006
(REACH) liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Tuotetta koskevat rajoitukset:
Rajoituksista 3
Rajoituksista 40
Tuotteen siséltdmia aineita koskevat rajoitukset:
Rajoituksista 75
Rajoitusta 3 ei sovelleta, koska seos ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessa XVII
mainittuihin rajoituksiin.
Rajoitusta 40 ei sovelleta, koska seos ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessa XVII
mainittuihin rajoituksiin.
Rajoitusta 75 ei sovelleta, koska seos ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessa XVII
mainittuihin rajoituksiin.
Viitteena kaytetaan seuraavia maarayksia, kun ne ovat soveltuvia:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY, annettu 16 paivana joulukuuta 2003,
vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston
direktiivin 96/82/EY muuttamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
648/2004 (pesuaineista). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21
paivana huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien kaytdsta tietyissd maaleissa ja lakoissa seka
ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen
rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 649/2012,vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista. Asetus (EU) N:o
528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden kaytosta

Direktivii 2012/18/EU (Seveso )
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 (pesuaineista).
Direktiivi 2004/42/EY (VOC-direktiivi)

Saanndkset, jotka kuuluvat EU direktiiviin 2012/18 (Seveso lll):
Seveso |l kategoria Liitteen 1, osan 1 mukaisesti

tuote kuuluu luokkaan: P5c

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
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Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu seoksen.

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokka ja Koodi Kuvaus

vaarakategoria

Flam. Lig. 2 2.6/2 Syttyva neste, Kategoria 2

Flam. Lig. 3 2.6/3 Syttyva neste, Kategoria 3

Acute Tox. 4 3.1/4/Dermal Valitén myrkyllisyys (ihon kautta), Kategoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Valitén myrkyllisyys (hengitysteiden kautta),
Kategoria 4

Asp. Tox. 1 3.101 Aspiraatiovaara, Kategoria 1

Skin Irrit. 2 3.2/2 Ihoarsytys, Kategoria 2

Eye Dam. 1 3.3/1 Vakava silmavaurio, Kategoria 1

Eye Irrit. 2 3.3/12 Silma-arsytys, Kategoria 2

Carc. 2 3.6/2 SyOpéaa aiheuttavat vaikutukset, Kategoria 2

STOT SE 3 3.8/3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen,
Kategoria 3

STOT RE 2 3.9/12 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva
altistuminen, Kategoria 2

Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Krooninen (pitkdaikainen) vaara vesiymparistélle,
Kategoria 2

Aquatic Chronic 3 4.1/C3 Krooninen (pitkdaikainen) vaara vesiymparistélle,
Kategoria 3

Edellisen tarkistuksen jalkeen muutetut kappaleet:

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat
KOHTA 15: Lainsdadantda koskevat tiedot

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

maaritelty:
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Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus | Luokitusmenettely

1272/2008

Flam. Liq. 3, H226

Tutkimustietojen perusteella

Carc. 2, H351

Laskentamenetelma

Acute Tox. 4, H312

Laskentamenetelméa

Acute Tox. 4, H332

Laskentamenetelméa

Eye Dam. 1, H318

Laskentamenetelméa

Skin Irrit. 2, H315

Laskentamenetelma

Eye Irrit. 2, H319

Laskentamenetelméa

STOT SE 3, H335

Laskentamenetelma

STOT SE 3, H336

Laskentamenetelméa

STOT RE 2, H373

Laskentamenetelméa

Aquatic Chronic 3, H412 Laskentamenetelma

Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkild
Keskeiset kirjalahteet:
ECDIN — Ymparistdkemikaalien tietoverkko — Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan yhteisdjen
komissio
SAX:n TEOLLISUUSMATERIAALIEN VAARALLISET OMINAISUUDET — Kahdeksas versio — Van
Nostrand Reinold
Tassa annetut tiedot perustuvat annettuun paivamaaradn mennessa hallussamme olevaan tietoon.
Tiedoissa viitataan ainoastaan osoitettuun tuotteeseen eivatkd ne muodosta taetta erityisista
laatuominaisuuksista.

Kayttajan tulee varmistua tietojen sopivuudesta ja tyhjentavyydesta tuotteen erityiskdytén mukaan.
Tama kayttoturvallisuustiedote mitatdi ja korvaa kaikki edeltavat versiot.

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista
tiekuljetuksista.

ATE: Akuutin Toksisuuden Arviointi

ATEmix: valittdman myrkyllisyyden estimaatit (Seokset)

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).

CLP: Luokitus, Merkinnat, Pakkaaminen

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso

EINECS: Euroopassa kaupallisessa kaytdssa olevien kemiallisten aineiden
luettelo.

GefStoffVO:  Asetus vaarallisille aineille, Saksa.

GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma.

IATA: Kansainvalinen lentokuljetusliitto.
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IATA-DGR:

ICAO:
ICAO-TI:
IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
RID:

STEL:
STOT:
TLV:
TWA:
WGK:

D6105.144/2

"Kansainvalisen lentokuljetusliiton” (IATA) vaarallisten aineiden
kuljetusmaaraykset.

Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto.

"Kansainvalisen siviili-ilmailujarjeston" (ICAO) tekniset ohjeet.
Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaanndsto.
Kansainvalinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille.
Rajahdyskerroin.

Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkildista.

Tappava annos 50 %:lle koehenkilGista.

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

Vaarallisten aineiden kansainvalista kuljetusta rautateitse koskevat
maaraykset.

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.

Elinkohtainen myrkyllisyys.

Kynnysraja-arvo.

Aikapainotettu keskiarvo

Saksalainen vesistdjen vaaraluokitus.
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